'Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

]
o' B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie &
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal
Gebéaudeteil Baujahr 2014
Nutzungsprofil Veranstaltungsstéatte Letzte Verdnderung
StralRe Friedhofallee Katastralgemeinde Engelhartstetten
PLZ/Ort 2292 Engelhartstetten KG-Nr. 6303
Grundsticksnr. Seehthe 143 m
SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB*sk

HWB*: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Réumen
rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
aulenluftinduzierten Kuhlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwérmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berlcksichtigt. Dazu z&hlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusétzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berlicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schlieRt die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschlielich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittiungszeitraum far die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden ubliche Allokationsregein unterstelit.

fgee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Maligabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

-
OI B OSTERREICHISCHES QIB Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 386 m* Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,22 W/m?*K
Bezugs-Grundflache 309 m? Heiztage 246d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2.874m? Heizgradtage 3431 Kd Art der Luftung Fensterluftung
Gebaude-Hullflache 1.408 m? Norm-Aulentemperatur -14°C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,49 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEKt-Wert 16,2
charakteristische Lange 204 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen spezifisch
[kWh/a] [KWh/m?a]
HWB* 8,9 kwh/m*a 25.896 9,0 kWh/m’a 13,6 kwhim*a erfiillt
HWB 19.408 50,2
WWWB 4.936 12,8
KB* 0,0 kWh/m?a 0 0,0 kWh/mPa 1,0 kwh/im?a  erfiillt
KB 11.209 29,0
BefEB
HTEBRH -17.052 -44 1
HTEBww -1.476 -3,8
HTEB 2.389 6,2
KTEB
HEB 7.205 18,6
KEB
BelEE 10.470 271
BSB 19.037 49,3
EEB 36.712 95,0 170,0 kWh/m?a erfiillt
PEB 95.923 2483
PEBnemn. 78.716 203,7
PEBem. 17.208 445
CO2
foee 0,82
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin MPT Engineering GmbH
Eichenweg 6
Ausstellungsdatum 19.03.2014 4072 Alkoven
Glltigkeitsdatum 18.03.2024 Unterschrift
Geschaftszahl S1469-14 RE FUR BAUWESEN

- FEnginegring/Gm
Werstag@ige

1 Steyregg, Im Reith 34

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieftlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kdnnen bei tatséchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB 50 fcee 0,82

Gebiaudedaten - Neubau

Brutto-Grundflache BGF 386 m? charakteristische Lange Ic 2,04 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.874 m® Kompaktheit Ag / Vg 049 m’
Gebéaudehliliflache Ag 1.408 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplanen, 11.03.2014
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplanen und Bauteilliste, 11.03.2014
Haustechnik Daten: It. Besprechung Planung, 14.03.2014
Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Engelhartstetten
Transmissionswarmeverluste Q1 29.174 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q 13.598 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Qg 4,239 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv N x Q; schwere Bauweise 18.923 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp, 19.408 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeveriuste Q + 28.722 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qv 13.360 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv nx Qs 4215 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q| 18.641 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 19.226 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung: Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Warmwasser: Wéarmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Liftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie &

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fur die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemak ONORM H 7500 erstellt werden

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Projektanmerkungen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Allgemein

Zonierung - Nutzungsprofile: Im Zuge der Einreichplanung erfolgt nur eine grobe Zonierung der abgeschatzen
Nutzungsprofile.
Hier ist im Zuge der Einteilung eine Adaptierung notwendig.

Bauteile

Lt. derzeit vorliegenden Planstand und vorliegender Bauteilliste.
Optimierung im Zuge der Detailplanung sind moglich.

Fenster

Derzeit wurde von 3-Scheiben-Verglasungen ausgegangen. Die wirtschaftlichkeit ist im Zuge der Detailplanung zu
Uberprifen.

Geometrie
Lt. vorliegendem Einreichplanstand vom 11.03.2014.

Haustechnik

Ein Haustechnikprojekt liegt derzeit noch nicht vor und wird im Zuge der Detailplanung erstellt.

Als Hauptwarmequelle wird eine Energieversorgung tber Wasser - Warmepumpen angedacht.

Die Warmwasserbereitung erfolgt tber Warmetauscher und Pufferspeicher, hier ist die Wirtschaftlichkeit von
alternativen Systemen zu priifen - insbesondere in den Bereichen der Leitungslangen.

Die Warmeabgaben erfolgt generell uber Fubodenheizungen, die zusatzlichen Heizsysteme fiir die Bereiche der
schnelleren Aufheizung werden derzeit im Energieausweis nicht bertcksichtigt.

Der Einsatz von alternativen Heizsystemen wird im Zuge der Detailplanung noch abgestimmt.
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Bauteil Anforderungen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max
AWO01 AuRenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS 0,16 0,35 Ja
AWO02 AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS 0,19 0,35 Ja
EWO01 erdanliegende Wand 0,17 0,40 Ja
IW01  Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ + 3,50cm VSDP 0,42 0,60 Ja
EBO5 erdanliegender Fullboden Mehrzweckhalle, Gemeinde 4,42 3,50 0,21 0,40 Ja
FD04 Aulendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde 0,08 0,20 Ja
FDO5 AuRendecke Gemeinderat, Umkleide, WC-Anlagen, Versorgung 0,10 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfullt
max
1,90 x 2,20 (gegen Aulenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
2,10 x 2,20 (gegen Aufienluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
2,70 x 2,96 (gegen Aulenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,90 x 2,20 (unverglaste TUr gegen unbeheizte Gebaudeteile) 1,40 2,50 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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Heizlast Abschatzung

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
F+W ZT KG F+W ZT KG
StockhofstralRe 46 Stockhofstralle 46
4020 Linz 4020 Linz
Tel.: 0732/946461 Tel.: 0732/946461
Norm-Aufientemperatur: -14 °C Standort: Engelhartstetten
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34K beheizten Gebaudeteile: 2.873,98 m*
Gebaudehliflache: 1.408,25 m?
Bauteile Flach Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
ache  oeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
(m?  [Wim?K]  [1] (11 [WIK]
AWO01 AuRenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS 197,29 0,161 1,00 31,83
AWO02 AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS 324,37 0,188 1,00 61,12
FDO4 AuRendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde 329,80 0,078 1,00 25,73
FD0O5 Aufiendecke Gemeinderat, Umkleide, WC-Anlagen, 56,55 0,103 1,00 5,80
_ Versorgung

FE/TU Fenster u. Tiren 36,96 1,384 51,15
EBO5 erdanliegender FuRboden Mehrzweckhalle, 386,35 0,212 0,70 1,34 76,64

Gemeinde
EWO01 erdanliegende Wand 18,08 0,167 0,80 2,42
IW01  Wand zu Gemeinde/Umkleide 256cm HLZ + 3,50cm 58,86 0,423 0,90 22,41

VSDP

Summe OBEN-Bauteile 386,35

Summe UNTEN-Bauteile 386,35

Summe Auenwandflachen 539,73

Summe Innenwandfldchen 58,86

Fensteranteil in AuRenwénden 5,7 % 32,78

Fenster in Innenwanden 418
Summe [WIK] 277
Wirmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 31
Transmissions - Leitwert Lt [WI/K] 307,75
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 491,81
Gebéaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,80 1/h [kW] 27,2
Flachenbez. Heizlast Abschédtzung (386 m?) [Wim? BGF] 70,36

Die Geb&ude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

AWO01 AuRenwand 25¢m HLZ + 20cm WDVS

von Innen nach Auen  Dichte Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 25cm 0,2500 0,250 1,000
WDVS - Warmedammung EPS-F 0,2000 0,040 5,000
WDVS - Deckschichte 0,0050 0,700 0,007
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert 0,16
AW02  AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS
von Innen nach Auflen Dichte Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Stahlbetonwand It. Statik 0,2500 2,300 0,109
WDVS - Warmedammung EPS-F 0,2000 0,040 5,000
WDVS - Deckschichte 0,0050 0,700 0,007
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert 0,19
EWO01  erdanliegende Wand
von Innen nach Auflen  Dichte Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Stahlbetonwand It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung XPS 0,2000 0,035 5,714
Rse+Rsi =0,13 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert 0,17
IWo1 Wand zu Gemeinde/Umkleide 25¢cm HLZ + 3,50cm VSDP
von Innen nach Auen Dichte Dicke A dl A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 26cm 0,2500 0,250 1,000
VSDP Vorsatzschalen-Dammplatten 35 0,0350 0,033 1,061
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert 0,42
EBO5 erdanliegender FuBboden Mehrzweckhalle, Gemeinde
von Innen nach AulRen Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0200 0,250 0,080
Estrich F 0,0700 1,400 0,050
Folie 0,0001 1,000 0,000
Warmedammung trittfest PS 20 0,1000 0,038 2,632
Gebundene Beschuttung 0,1000 0,060 1,667
Abdichtung 0,0100 0,170 0,059
Unterbeton It. Statik 0,1500 2,300 0,085
Rollierung * 0,3000 0,700 0,429
Dicke 0,4501
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,7501  U-Wert 0,21
FDO04 AuBendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
von Aufen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Dachhaut + Dachaufbau % 0,0001 0,170 0,001
Wiarmedammung EPS-W20 im Gefille i.M. ca. 8,50cm 0,0850 0,038 2,237
Warmedédmmung EPS-W20 0,3000 0,038 7,895
Dampfsperre 0,0050 0,100 0,050
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Stahlbetontrager It. Statik dazw. 4.8 % 2,300 0,018
Luft 95,2 % 0,8500 0,313 2,585
steh.Luftschicht, W&rmefl. nach unten * 0,1500 0,128 1,172
1.710.04 Gipskartonplatten * 0,0150 0,210 0,071
Dicke 1,4900
RTo 13,0698 RTu 12,5706 RT 12,8202 Dicke gesamt 1,6551 U-Wert 0,08
Stahlbetontrag: Achsabstand 5,200 Breite 0,250 Rse+Rsi 0,2
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Bauteile
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

FDO5 AuBendecke Gemeinderat, Umkleide, WC-Anlagen, Versorgung

von AuRen nach Innen  Dichte Dicke

Dachhaut + Dachaufbau * 0,0001
Warmedammung EPS-W20 im Gefélle i.M. ca. 6cm 0,0600
Warmedammung EPS-W20 0,3000
Dampfsperre 0,0050
Stahlbetondecke It. Statik 0,2000
steh.Luftschicht, Warmefl. nach unten * 0,1000
1.710.04 Gipskartonplatten i 0,0150
Dicke 0,5650

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6801

Dicke ... wédrmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand {m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthdlt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946

A

0,170
0,038
0,038
0,100
2,300
0,128
0,210

U-Wert

d/ A

0,001
1,579
7,895
0,050
0,087
0,781
0,071

0,10
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Geometrieausdruck

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

EG Grundform
Nr2

EG Vorsprung Lager
§ b

Nr 18

EG Vorsprung Saaltechnik
a

Nr 18

EG Summe

Deckenvolumen EB05

a = 15,45
lichte Raumhthe =

b = 20,64

BGF 318,89m? BRI
Wand Wl 104, 60m? AWO1
Teilung 15,45
11,12m? EWO1
Wand W2 154,59m? AW02
Wand W3 63,04m? IWO1l
Teilung 15,45
52,68m? AWO1
Wand W4 154,59m? AW02
Decke 318,89%m? FD0O4
Boden 318,89m? EBOS
a = 15,45 b =

lichte Raumhdhe =

6,00 + obere Decke:

1,49 => 7,49m
2.388,47m?

AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS

®x 0,72 (Ladnge x Hohe)

erdanliegende Wand

AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ +
% 3,41 (Lange x Hohe)

AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

AuRendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
erdanliegender FuBboden Mehrzweckhall

3566
3,50 + obere Decke:

0,57 => 4,07m
229,86m?

AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS

AuBendecke Gemeinderat, Umkleide, WC-
erdanliegender FuBboden Mehrzweckhall

BGF 56,55m? BRI
Wand W1 14,88m?* AWO1
Wand W2 -62,80m? AWO1
Wand W3 14,88m? AWO1
Wand W4 62,80m? AWOl
Decke 56,55m? FDO5
Boden 56,55m? EBOS

a = 5,90 b = 1,85

lichte Raumhhe

6,00 + obere Decke:

1,49 => 7,49m

BGF 10,92m? BRI 81, 75m?3
Wand Wl 13,86m? AW0Z2 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 -44,19m? AWO02
Wand W3 13,86m? AWO02
Wand W4 44,19m? AWO2
Decke 10, 92m? FD04 AuRendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
Boden 10,92m? EBO5 erdanliegender FuBbecden Mehrzweckhall
EG Bruttogrundflache [m?]: 386,35
EG Bruttorauminhalt [m3]: 2.700,09
Flache 386,35 m? x Dicke 0,45 m = 173,90 m?
Bruttorauminhalt [m3]: 173,90
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - EBOS 0,450m 22,77m 10, 25m?
AWOZ - EBOS 0,450m 44,98m 20,25m?
EW01l - EBOS 0,450m 15,45m 6,95m?
lichte Raumhahe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 386,35
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?®]: 2.873,98
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Fenster und Tiren
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hthe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs Z amsc
m m m2 WimPK  Wm*K WmK m?> Wm*K [WK]
NO
EG AW02 1 210x2,20 2,10 220 4,62 3,23 1,40 6,47| 0,63 0,75 1,00 0,00
EG AW02 1 1,90x220 1,90 2,20 4,18 2,93 1,40 5,85| 0,63 0,75 1,00 0,00
2 8,80 6,16 12,32
NW
| EG IWO01 1 1,90x2,20 1,80 220 4,18 1,40 527| 0,63 0,75 1,00 0,00
1 4,18 0,00 5,27
Sw
| EG AW02 3 270x298 270 296 2398 16,78 1,40 33,57 0,63 0,75 1,00 0,00
3 23,98 16,78 33,57
Summe 6 36,96 22,94 51,16

Ug... Uwert Glas  Uf.

Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalityp

z... Abminderungsfakl. flr bewegliche Sonnenschutzeinricht

Abminderungsfaktor 1.00 ... keine Verschatiung

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfakior

amsc.

Ag... Glasflache

Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Monatsbilanz Standort HWB
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Standort: Engelhartstetten

BGF [m*]= 386,35 LT[W/IK]= 307,75 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m®* = 287398 Lv[W/K]= 143,44 gih [Wim?] = 7,50
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere  Solare  Gesamt- Verhéltnis Aushutz- Warme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,63 4.929 2.297 7.226 2.169 225 2.394 0,33 1,00 4.832
Februar 28 0,46 4.041 1.884 5.925 1.959 374 2.333 0,39 1,00 3.592
Marz 31 4,44 3.562 1.660 5222 2.169 560 2.730 0,52 1,00 2493
April 30 9,34 2.361 1.101 3.462 2.099 693 2.792 0,81 0,99 612
Mai 31 14,02 1.369 638 2.007 2.169 854 3.024 1,51 0,66 0
Juni 30 17,14 634 296 930 2.099 834 2.933 315 0,32 0
Juli 31 18,82 271 126 397 2.169 839 3.008 7,58 0,13 0
August 31 18,36 375 175 549 2.169 792 2.962 5,39 0,19 0
September 30 14,65 1.186 553 1.739 2.099 635 2.734 1,57 0,64 0
Oktober 31 9,29 2.451 1.143 3.594 2.169 475 2.644 0,74 0,99 859
November 30 4,09 3.526 1.643 5170 2.099 246 2.346 0,45 1,00 2.824
Dezember 31 0,48 4.469 2.083 6.552 2.169 185 2.355 0,36 1,00 4197
Gesamt 365 29.174 13.598 42.773 25.542 6.713  32.254 19.408

nutzbare Gewinne: 18.923 4.239 23.162

HWB ggr= 50,24 kWh/m?a
HWB gri = 6,75 kWh/m?a
Ende Heizperiode: 26.04.
Beginn Heizperiode: 04.10.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 386,35 LT[W/K]= 308,38 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m% = 2.873,98 Lv[W/K]= 143,44 gih W/m?] = 7,50
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kwWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 4.940 2.298 7.238 2.169 259 2.428 0,34 1,00 4.809
Februar 28 0,73 3.993 1.858 5.851 1.959 404 2.364 0,40 1,00 3.487
Mérz 31 4,81 3.485 1.621 5.106 2.169 571 2.740 0,54 1,00 2.366
April 30 9,62 2.305 1.072 3.377 2.099 671 2770 0,82 0,99 648
Mai 31 14,20 1.331 619 1.950 2.169 821 2.990 1,53 0,65 3
Juni 30 17,33 593 276 869 2.099 793 2.892 3,33 0,30 0
Juli 31 19,12 202 94 296 2.169 838 3.007 10,17 0,10 0
August 31 18,56 330 154 484 2.169 781 2.950 6,09 0,16 0
September 30 15,03 1.104 513 1.617 2.099 636 2735 1,69 0,59 1
Oktober 31 9,64 2.377 1.106 3.483 2.169 482 2.651 0,76 0,99 850
November 30 4,16 3.517 1.636 5.153 2.099 269 2.368 0,46 1,00 2.785
Dezember 31 0,19 4.545 2.114 6.659 2.169 214 2.383 0,36 1,00 4.276
Gesamt 365 28.722 13.360 42.081 25.542 6.738  32.279 19.226

nutzbare Gewinne: 18.641 4.215  22.856

HWB ger= 49,76 kWh/m?a
HWB gri = 6,69 kWh/m®a
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Kihlbedarf Standort
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Standort: Engelhartstetten

BGF [m? = 386,35 LT[W/K]= 307,75 Innentemp.[°’C]= 26
BRI[m®* = 2.873,98 gic [W/m?] = 15,00 fcorr = 1,00

Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-

Aulen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
G kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jéanner 31 -1,63 6.303 2.938 9.240 4.339 300 4639 0,50 1,00 0
Februar 28 0,46 5.282 2.462 7.744 3.919 499 4.417 0,57 1,00
Mérz 31 4,44 4.936 2.301 7.236 4.339 747 5.086 0,70 1,00
April 30 9,34 3.691 1.720 5411 4.199 924 5.122 0,95 0,95 33
Mai 31 14,02 2.743 1.279 4.022 4.339 1.139 5.478 1,36 0,73 1.476
Juni 30 17,14 1.964 915 2.879 4.199 1.112 5310 1,84 0,54 2.431
Juli 31 18,82 1.645 767 2.411 4.339 1.119 5457 2,26 0,44 3.046
August 31 18,36 1.748 815 2.563 4.339 1.057 5395 2,10 0,48 2.832
September 30 14,65 2.515 1.172 3.688 4.199 846 5045 1,37 0,73 1.374
Oktober 31 9,29 3.825 1.783 5608 4.339 633 4972 0,89 0,97 16
November 30 4,09 4,856 2.263 7.119 4,199 328 4527 0,64 1,00 0
Dezember 31 0,48 5.843 2.723 8.566 4,339 247 4586 0,54 1,00 0
Gesamt 365 45.350 21.138 66.488 51.083 8.950 60.033 11.209
KB = 29,01 kWh/m?a

KB = 29.012 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Standort: Referenzklima
386,35

BGF [m?] =

BRI[m* = 2.873,98

LT [WIK] =

308,38

Innentemp.[°C] =

26

gic [Wim?] = 15,00

feorr = 1,00

Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihl-

Auflen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,63 6.316 839 7.156 0 345 345 0,05 1,00 0
Februar 28 0,73 5.237 696 5.933 0 539 539 0,09 1,00 0
Marz 31 4,81 4.862 646 5.508 0 762 762 0,14 1,00 0
April 30 9,62 3.637 483 4.120 0 894 894 0,22 1,00 0
Mai 31 14,20 2,707 360 3.067 0 1.095 1.095 036 1,00 0
Juni 30 17,33 1.925 256 2.181 0 1.057 1.057 048 1,00 0
Juli 31 19,12 1.579 210 1.788 0 1.117 1.117 0,62 1,00 0
August 31 18,56 1.707 227 1.934 0 1.041 1.041 0,54 1,00 0
September 30 15,03 2.436 324 2.759 0 847 847 0,31 1,00 0
Oktober 31 9,64 3.754 499 4.252 0 643 643 0,15 1,00 0
November 30 4,16 4.849 644 5.494 0 359 359 0,07 1,00 0
Dezember 31 0,19 5.922 787 6.709 0 285 285 0,04 1,00 0
Gesamt 365 44.930 5.971 50.902 0 8.984 8.984 0
KB*= 0,00 kWh/m3a

KB*= 0,00 Wh/m3a
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RH-Eingabe
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Raumheizung
Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Widrmeabgabe Flachenheizung

Systemtemperatur 35°128°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 2/3 Ja 22,34 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 30,91 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 108,18

Speicher

Art des Speichers Pufferspeicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr ab 1994 Anschlussteile geddmmt

Nennvolumen 4151 Defaultwert

Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 4,34 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 98,48 W Defaultwert
Speicherladepumpe 51,20 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Waérmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedémmt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 213 Ja 11,02 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 15,45 100
Stichleitungen Ja 2/3 9,27  Material Kunststoff 1 W/m
Warmetauscher

warmegedammte Ausfihrung einschliellich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Wirmetauscher 32 kW Defaultwert

Bereitstellung
Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe 337,45 W Defaultwert
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WP-Eingabe

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Mehrzwecksaal

Wiarmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Wasser / Wasser

Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwirmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

20,77 KW
3,9
5,5

berechnet It. ONORM H5056
Defaultwert

gleitender Betrieb

Prufpunkt: W10/W35

Baujahr ab 2005
Modulierung modulierender Betrieb
Hilfsenergie

el. Leistungsbedarf
Umwalzpumpentyp

487 W Defaultwert

hocheffizient
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