Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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BEZEICHNUNG Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache
Gebaudeteil Baujahr 2014
Nutzungsprofil Verkaufsstatte Letzte Veranderung
Strafte Friedhofallee Katastralgemeinde Engelhartstetten
PLZ/Ort 2292 Engelhartstetten KG-Nr. 6303
Grundsticksnr. Seehthe 143 m
SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB” sk

HWB": Der Heizwirmebedarf beschreibl jene Warmemenge. welche den Raumen
rechnerisch zur Baheizung zugefuhrt werden muss Die Anforderung nichtel sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarl

KB: Der Kilhibedarf beschreibt jene Warmemenge welche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhr werden muss Die Anforderung richtet sich an den
auflenluftinduzierten Kohibedarf

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flachenbezogener Dafaullwert
fes\gelegl. Er entspricht ca einem Liter Wasser je Quadratmeter Brulto-Grundfiache.
walcher um ca 30°C (also baispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt ward

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedart die Verluste
der Haustechnik im Gebaude barucksichligt Dazu zahlen beispielsweise die Verlusle
des Hezk Is, der Er bedarf von Umwalzpumpen elc

BSB: Der Betriebsstrombedard is! als lachenbezogener Defauliwert fesigeleg!
Er entspricht dar Hallte der mittleren Inneren Lasten

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebadarf der
Beliebsstrombedar berucksichligt Der Endenergizbadart entsprichl jener
Energiamenge, die eingekauft werden muss,

PEB: Der Primidrenerglebedarf schliefit die geszmle Energie fur den Bedarl im
Gebaude anschlieilich aller Vorketten mit ein. Dieser weist ainen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf Der Ermittiungszeitraum fur die Konversionsfakloren
15t 2004 - 2008

CO,: Gesamte dem Endenergiebedar! zuzurechnznden Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich janer fur Transport und Erzeugung sowie aller Veriuste Zu deren
Berachnung wurden ubliche Aliokationsregein unterstallt

fgee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referanz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007)

Alle Werte gelten unter dor Annahme eines normlerten Benutzerverhaltens, Sie geben den Jahresbedar! pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflidche an.

chulz" des Osterraichis chen Insttuls fur Bautechnik iy

=t NO GEEV 2008
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Energieausweis fiur Nicht-Wohngebadude

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 331 m* Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,28 Wim?K
Bezugs-Grundflache 265 m? Heiztage 210d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 1.457 m* Heizgradtage 3431 Kd  Artder Luftung Fensterliftung
Gebaude-HUllfldche 944 m? Norm-Aufentemperatur -14 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,65 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEKy-Wert 23.5
charakteristische Lange 154 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anfcrderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
(kWh/a] [kWh/m?a]
HWB* 12,5 kWh/m’a 18.567 12,7 kWhim?a 16,2 kwhim*a erfiilit
HWB 16.257 58,2
WWWB 1.835 55
KB* 0,8 kwn/mPa 1.269 0,9 kWnim®a 1,0 kwh/ma erfilit
KB 15.936 48,2
BefEB
HTEBRH -16.887 -51,1
HTEBww -132 -0,4
HTEB 2.630 8,0
KTEB
HEB 5.448 16,5
KEB
BelEB 23.347 70,6
BSB 8.147 24,6
EEB 36.942 111,7 181,92 kwWh/m?a erfiillt
PEB 96.683 292 4
PEBn.em 79.339 2399
PEBam 17.344 52,4
CO2
foee 0,86
ERSTELLT
GWR-Zah| Erstellerin MPT Engineering GmbH
Eichenweg 6
Ausstellungsdatum 19.03.2014 4072 Alkoven
Gultigkeitsdatum 18.03.2024 Unterschrift
Geschaftszahl $1469-14 DIPLOMINGENIEURE FUR AWt
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Die Energigkennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefihcn aer Informaton Aufgrund der ideahsierten Eingabeparameter kénnen bei tatsachliche
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten Insbesondere Nutzun ngiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grunden der Geomeltne und Lage
hinsichthich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweicher
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Datenblatt GEQ
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB 58 fcee 0,86

Gebéudedaten - Neubau
Brutto-Grundflache BGF 331 m? charakteristische Lange . 1,54 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.457 m® Kompaktheit Ag / Vg 065 m”’
Gebaudehlliflache Ag 944 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplanen, 11.03.2014
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplanen und Bauteilliste, 11.03.2014
Haustechnik Daten: It. Besprechung Planung, 14.03.2014
Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Engelhartstetten
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 24.803 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q , 17.318 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Qg 8.044 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv N1x Q, schwere Bauweise 14.540 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 19.257 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswéarmeverluste Q 1 24,420 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q y 17.014 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q, 8.048 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; 14.338 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 19.048 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung: Wérmepumpe monovalent (Wasser/MWasser)
Warmwasser: Warmepumpe monovalent (Wasser\Wasser)
Liiftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN 1S0 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-8 / Unkonditioniere
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONBB8110-2 /ON B 8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 / ON
EN IS0 13790 /ON ENISO 13370 /ON EN ISQ 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richllinie 6

Anmerkung:

Der Energieauswels dient zur Informauon voer den eénergetischen Standard des Gebaudes Der Berechnung llegen durchschnittiche Kimadaten
slandardisierte interne Warmegewinne sowie in standardisiertes Nulzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fur die @xakle Auslegung der Heizengsanlage muss einge Berechnung der Heizlast gemaft ONORM H 7500 erstellt werden

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Projektanmerkungen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefliche

Allgemein

Zonierung - Nutzungsprofile: Im Zuge der Einreichplanung erfolgt nur eine grobe Zonierung der abgeschatzen
Nutzungsprofile.
Hier ist im Zuge der Einteilung eine Adaptierung notwendig.

Bauteile

Lt. derzeit vorliegenden Planstand und vorliegender Bauteilliste.
Optimierung im Zuge der Detailplanung sind méglich

Fenster

Derzeit wurde von 3-Scheiben-Verglasungen ausgegangen. Die wirtschaftlichkeit ist im Zuge der Detailplanung zu
Uberprifen.

Geometrie
Lt. vorliegendem Einreichplanstand vom 11.03.2014,

Haustechnik

Ein Haustechnikprojekt liegt derzeit noch nicht vor und wird im Zuge der Detailplanung erstellt.

Als Hauptwarmequelle wird eine Energieversorgung tber Wasser - Warmepumpen angedacht.

Die Warmwasserbereitung erfolgt tber Warmetauscher und Pufferspeicher, hier ist die Wirtschaftlichkeit von
alternativen Systemen zu prifen - insbesondere in den Bereichen der Leitungslangen.

Die Wéarmeabgaben erfolgt generell iber Fullbodenheizungen, die zusatzlichen Heizsysteme fur die Bereiche der
schnelleren Aufheizung werden derzeit im Energieausweis nicht berlicksichtigt.

Der Einsatz von alternativen Heizsystemen wird im Zuge der Detailplanung noch abgestimmt.
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Bauteil Anforderungen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfiillt
min max
AWO01  AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS 0,16 0,35 Ja
AWO02 AuBRenwand 25cm STB + 20cm WDVS 0,19 0,35 Ja
IW04  Wand zu Garage 25cm HLZ + 10cm WD 0,26 0,60 Ja
ZWO01 Zwischenwand zu Reserveflache 0,34 0,90 Ja
EBO2 erdanliegender Fulboden Reserveflache 4,42 3,50 0,21 0,40 Ja
FD02 AuRendecke Reserveflache 0,11 0,20 Ja
FENSTER U-Wert  U-Wert Erfillt
max
1,00 x 2,60 (gegen Aufienluft vertikal) 1.40 1,70 Ja
1,10 x 2,60 (gegen AuflReniuft vertikal) 1,40 1,70 Ja
1,80 x 2,60 (gegen Aulenluft vertikal) 140 1,70 Ja
4,95 x 2,60 (gegen Aullenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
5,60 x 2,60 (gegen Aulenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
Eingangstiren - 2,00 x 2,60 (gegen AuBlenluft vertikal) 1,40 1,70 Ja
Einheiten: R-Werl [m*K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max. OIB Richtlinie 8
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Heizlast Abschidtzung

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefliche

Abschitzung der Gebdude-Heizlast
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

auf Basis der

Bauherr

F+W ZT KG
Stockhofstralte 46
4020 Linz

Tel.: 0732/946461

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer

F+W ZT KG
Stockhofstralie 46
4020 Linz

Tel.: 0732/946461

Norm-Aulentemperatur: -14 °C Standort: Engelhartstetten
Berechnungs-Raumtemperatur 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34 K beheizten Gebaudeteile: 1.456,74 m*
Gebaudehiillflache: 944 03 m?
Bauteile Flach Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
€ koeffiz.  faktor faktor
A U f ffh
(Mm% [Wim?K] (1 (1] [WIK]

AWO01 AuRenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS 23,66 0,161 1,00 3,82
AW02 AuRenwand 25cm STB + 20cm WDOVS 62,85 0,188 1,00 11,84
FDO2 AuRendecke Reservefliche 330,69 0,105 1.00 3478
FE/MU Fenster u. Turen 7566 1,400 105,92
EBO2 erdanliegender Fulthoden Reserveflache 330,69 0,212 0,70 1,34 65,60
IW04  Wand zu Garage 25cm HLZ + 10cm WD 120,48 0,264 0.50 15,90
ZWO01 Zwischenwand zu Reserveflache 106,67 0,337

Summe OBEN-Bauteile 330,69

Summe UNTEN-Bauteile 330,69

Summe Auflienwandflachen 86,50

Summe Innenwandflachen 120.48

Summe Wandflachen zum Bestand 106,67

Fensteranteil in Aulenwanden 46,7 % 75,66
Summe [WI/K] 238
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 24
Transmissions - Leitwert L [WIK] 261,64
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 420,96
Gebédude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,80 1/h [kW] 23,2
Flachenbez. Heizlast Abschétzung (331 m?) [Wim? BGF] 70,18
Die Gebauwde-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt flr die Auslegung des Warmeerzeugers

Fur die exakte Dimensionierung 1st eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich
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Bauteile
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

AW01  AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS

von Innen nach AufRen Dichte Dicke
Innenputz 0,0150
Hochlochziegel 25cm 0,2500
WDVS - Warmedammung EPS-F 0,2000
WDVS - Deckschichte 0,0050
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4700
AWO02  AuBlenwand 25cm STB + 20cm WDVS
von Innen nach Auflen  Dichte Dicke
Innenputz 0,0150
Stahlbetonwand It. Statik 0,2500
WDVS - Warmedammung EPS-F 0,2000
WDVS - Deckschichte 0,0050
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4700
W04 Wand zu Garage 25cm HLZ + 10em WD
von Innen nach Auften  Dichte Dicke
Innenputz 0,0150
Hochlochziegel 25cm 0,2500
WDVS - Warmedammung MW 0,1000
WDVS - Deckschichte 0,0050
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3700
ZW01 Zwischenwand zu Reserveflidche
von Innen nach Auften  Dichte Dicke
Innenputz 0,0150
Hochlochziegel 25cm 0,2500
VSDP Vorsatzschalen-Dammplatten 55 0,0550
Innenputz 0,0150
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3350

EB02 erdanliegender FuRboden Reserveflache

von Innen nach Auflen  Dichte Dicke

Bodenbelag 0,0200
Estrich F 0,0700
Folie 0,0001
Warmedammunag trittfest PS 20 0,1000
Gebundene Beschuttung 0,1000
Abdichtung 0,0100
Unterbeton It. Statik 0,1500
Rollierung * 0,3000
Dicke 0,4501
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,7501

FDo02 AuRendecke Reservefliche
von Aulen nach Innen  Dichte Dicke
Dachhaut + Dachaufbau * 0.0001
Warmedammung EPS-W20 im Gefélle i.M. ca. 5cm 0,0500
Warmedammung EPS-W20 0,3000
Dampfsperre 0,0050
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500
steh.Luftschicht, Warmefl. nach unten : 0.1500
1.710.04 Gipskartonplatten ¢ 0,0150
Dickz 0,6050

Rse+Rsi=0,14

@

Dicke = warme
Emnheiten [m}. Achsabstand (m] Breite [m] U-Weri [W
Schicht zahit nicht zum U-Wert  F enthall Flac

BTu  unterer Grenzwert RTo  oberer Grenz

chnisch relevante Dicke

kg'mi 2 MmK

Dicke gesamt 0,7701

A
0,700
0,250
0,040
0,700

U-Wert

0,700
2,300
0,040
0,700
U-Wert

0,700
0,250
0,040
0,700
U-Wert

0,700
0,250
0,033
0,700
U-Wert

8

0,250
1,400
1,000
0,038
0,060
0,170
2,300
0.700

U-Wert

0,170
0,038
0,038
0,100
2,300
0,128
0,210

U-Wert

d/ A
0,021
1,000
5,000
0.007

0,16

d/ A
0,021
0,109
5,000
0,007

0,19

d/ 2

0,021
1,000
2,500
0,007

0,26

d/ &
0,021
1,000
1,667
0,021

0,34

d/ A
0,080
0,050
0,000
2,632
1.667
0,059
0,065
0,429

0,21

d/i A

0,001
1,316
7.895
0,050
0.109
1,472
0,071

0,11
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefiache

EG Grundform

er Ll; hir , ’ . B I,?.-z:i--- k l bere - ¢
T BGE 1 Hom- BRI t
w2 Wand Wl I WDV
Wand 1 i 10cm WD
W3 ; w1
al 13
w4 ,
[ 20em WDVE
F b Te
g IS » S5 FD iche
Bode S jols 13 =1 256 £ 1
EG Vorsprung
., b ] r f1 = 3,96
w3 | Araq H1 N
w4 |
a wzl
Wi | 1 i - lcm WD
R erveflache
'T—‘ rider F soden Reservef 1€
Nr24
EG Riicksprung Mutterberatung
b a = 8,80
lae i pe 1, m
----M----.‘. B =1, B n
:
: Wand W -0, /Y9m IWOd Wand zu Gardqge 2%cm HLZ Wl
: Wand W2 WL 1l er [
Wand W3
w4, (@ Wand W4
' B rve
|
W3
Nr22
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefidche

EG Riicksprung Eingangsbereich SW
Nr21 i Nokfhe = 5

Wand Wl ] m WDVS
Wand W. !
a Wand W3
Wand W4 S
Declke 40
Roden wiern Reserveflic
t ober [ 1 , Sam
! TR 20cm Wl
\Lifbe @ el
: rda i Fud soden Peservelliache
. a
Nr 21
EG Bruttogrundflache [m?]: 330,69
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m®]: 1.307,90
Deckenvolumen EB02
Fliche 330,69 m*  x Dicke 0,45 m = 148,8% m
Bruttorauminhalt [m?]: 148,85
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Diche Lange Fl
AWD ] - EBOZ b, 450n 5, 37m gy
AWOZ2 - EBG2 H, 450m 1, 44n 14, 15m
IWGo4d - ERBOD 1, 4 50 7, 35%m 1.2% 3 Lm
lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstraifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefliche

Gesamtsumme Bruttogeschofiflache [m?]: 330,69
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 1.456,74
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www geq.at Bearbeiter DI Schiid
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Fenster und Tiiren
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Typ Bautell Anz Bezeichnung Brete Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m’ WmK  WmK  WimK m*  WimPK  [WIK]
NO
l EG  AWO02 1 1.00x 260 1.00 2,60 2,60 1.82 1.40 3.64| 050 075 1.00 000
1 2,60 1.82 3,64
NW
J EG AwWO02 1 1.10x 260 1.10 2.60 2.86 2,00 1,40 4,00| 0,50 075 1,00 0,00
| 2,86 2,00 4,00
SO
EG Awoz 1 5.60x 260 5,60 2.60 14.56 10,19 .40 20.38| 050 075 100 000
EG AWD2 3 180x2860 180 260 14,04 9.83 1,40 1966] 050 075 100 000
EG AwO02 1 110 x2.60 1.10 2.60 2.86 200 1,40 4,00 050 075 1,00 0,00
EG  AwWO02 1 Eingangstiren - 2.00 x 2,00 2.60 5.20 3,64 1.40 7.28| 050 0.75 100 0,00
2,60
6 36,66 25,66 51,32
SW
EG AW02 2 4.95x 260 495 260 2574 18,02 1,40 368,04 0,50 075100 000
EG AWO02 1 1.00x 260 1.00 280 2,60 1.82 1.40 364| 050 075100 000
EG AWO02 1 Eingangsturen - 2.00x | 200 260 520 3,64 140 7.28| 050 0.75 1.00 0.00
2,60
4 33,54 23,48 46,96
Summe 12 75,66 52,96 105,92

Ug

Typ

Dwen Gia
a Enargiedurchliassgrad Ve

Prufnorm
Abmingarun
Abminderungsfaklo

s Ut

alityn

Uwern Rabtimen  PSI

Lineares
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Monatsbilanz Standort HWB

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Standort: Engelhartstetten

BGF [m* = 330,69 LT[WIK]= 26164 Innentemp.[°C]= 20
BRI[m* = 1.456,74 Ly [W/K]= 182,78 gih [Wim?] = 375
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Loftungs- Warme- Innere  Solare  Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aulien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gawinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
*C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 4190 2936 7.126 1.732 467 2.199 0,31 1.00 4.927
Februar 28 0.46 3.436 2.369 5.805 1.550 770 2.321 0,40 1.00 3.486
Marz 31 4.44 3.028 2122 5.150 1732 1.141 2874 0.56 0,99 2.296
April 30 9.34 2.007 1.400 3.407 1672 1,365 3.036 0,89 0,92 479
Mai 31 14,02 1.164 816 1.980 1.732 1642 3.374 1,70 0.58 0
Juni 30 17,14 539 376 915 1672 1,672 3.244 3,54 0,28 0
Juli 31 18,82 230 161 392 1732 1.5693 3.325 8,49 0.12 0
August 31 18,36 318 223 542 1.732 1.558 3.290 6,08 0,16 0
September 30 14,65 1.008 703 1.711 1672 1271 2.943 1,72 0,58 0
Oktober 31 9,29 2.084 1460 3544 1732 979 2.0 0,76 0,96 822
November 30 4.09 2.998 2.090 5088 1672 513 2.184 0,43 1,00 2906
Dezember 31 0,48 3.799 2.662 6461 1.732 390 2122 0.33 1,00 4339
Gesamt 365 24.803 17.318 42121  20.364 13.260 33.624 19.257
nutzbare Gewinne: 14.540 8.044  22.584
HWB ggr= 58,23 kWh/m?a
HWB gri = 13,22 kWh/m?a

Ende Heizperiode: 24.04.
Beginn Heizperiode: 05.10.
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Monatshilanz Referenzklima HWB
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 330,69 L1 [WIK] = 262,20 Innentemp.[°C] = 20

BRI [m*]= 1.456,74 Lv[W/K]= 18278 gih [W/m?* = 3,75
Monate  Tage Mittiere  Transmissions- Laftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Warme-
Aulten- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gawinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
°C KWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 4.200 2937 7136 1.732 837 2,269 0,32 1,00 4,868
Februar 28 0.73 3.395 2.336 5732 1.550 833 2.383 0,42 1.00 3.351
Marz 31 4.81 2.963 2072 5.035 1732 1.162 2.895 0,57 0,99 2.164
April 30 9,62 1.960 1.363 3.323 1.672 1.320 2,992 0,90 0,92 576
Mai ey 14,20 1.131 7N 1.922 1.732 1.578 3.310 1,72 0.58 17
Juni 30 17,33 504 351 855 1.672 1.494 3.166 3,70 0,27 0
Juli 31 19,12 172 120 292 1732 1.590 3.322 11,39 0.09 0
August 31 18,56 281 196 477 1732 1.533 3.266 6.84 0.15 0
September 30 15,03 938 653 1.591 1.672 1.273 2.945 1.85 0,54 9
Oktober 31 9,64 2.021 1.413 3434 1732 994 2726 0,79 0,95 836
November 30 4.18 2.990 2.080 5071 1.672 560 2.281 0,44 1.00 2.843
Dezember 31 019 3.864 2.702 6 566 1.732 450 2.182 0,33 1,00 4385
Gesamt 365 24.420 17.014 41.434 20.364 13.324 33.688 19.048

nutzbare Gewinne: 14.338 8.048 22.386

HWB gege= 57,60 kWh/m?a
HWB gri = 13,08 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefliche

Standort: Engelhartstetten

BGF [m¥ = 33069 LT[WIK]= 26164 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m?® = 1.456,74 gic [W/m?* = 7.50 fecorr = 1,32
Monate Tage Mittlere  Transmissions- LUftungs- Wdrme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-  Kahl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gawinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kKWh
Jénner 31 -1,53 5.493 3.754 9.247 3.465 623 4.087 044 1,00 0
Februar 28 0.46 4603 3.096 7.700 3101 1.027 4.128 0,54 0,99 0
Marz 31 4,44 4.302 2940 7.242 3.465 1.521 4.986 0.69 0.98 0
April 30 9,34 3.216 2.188 5404 3.343 1.820 5.163 0.96 0.90 150
Mai 31 14,02 2.391 1.634 4025 3.465 2189 5.654 1.40 069 2.291
Juni 30 17,14 1.712 1164 2.878 3.343 2.096 5.440 1.89 0,53 3.392
Juli 31 18,82 1.433 980 2413 3.465 2123 5.588 2,32 0.43 4189
August 31 18,36 1.524 1.041 2.565 3.465 2077 5.642 216 0,46 3.930
September 30 14,65 2.192 1.491 3.683 3.343 1.695 5.038 1.37 0,71 1.933
Oktober 31 9,29 3.334 2.279 5612 3.465 1.305 4.770 C.85 094 50
November 30 4,09 4.232 2878 7.110 3.343 684 4.027 C.57 0.99 0
Dezember 31 0,48 5.092 3.480 8.572 3.465 520 3.985 C.46 1.00 0
Gesamt 365 39.523 26.926 66.449 40.728 17.679 58.408 15.936

KB = 48,19 kWh/m?a
KB = 48.190 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflidche

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 330,69 LT [W/K] = 262,20 Innentemp.[°C] = 26
BRI[m? = 1.456.74 gic [Wim?) = 750 fecorr = 1,00
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- LUftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulden- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gawinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1.83 5.504 719 6.223 0 716 716 0,11 1,00 0
Februar 28 073 4,564 596 5159 0 1111 1111 22 1,00 0
Marz 31 4,81 4.237 553 4.790 0 1.550 1.650 (€32 1,00 0
April 30 9,62 3.169 414 3.583 0 1.760 1.760 €.49 1.00 0
Mai 31 14,20 2.359 308 2667 0 2104 2.104 G.79 0.98 0
Juni 30 17,33 1.678 219 1.897 0 1.992 1.992 1.05 0.89 226
Juli 31 19,12 1.376 180 1.555 0 2120 2.120 1.36 072 583
August 31 18,56 1.488 194 1682 0 2044 2.044 1,22 0,80 409
September 30 15,03 2.123 277 2400 0 1.698 1.698 C.71 0,99 0
Oktober 31 9.64 3.271 427 3.698 0 1.325 1.325 €36 1,00 0
November 30 4,16 4.226 552 4.778 0 746 746 0,16 1,00 0
Dezember 31 0,19 5161 674 5.834 0 800 800 0,10 1.00 0
Gesamt 365 39.154 5111  44.265 0 17.765 17.765 1.217
KB*= 0,84 kWh/m?a
KB* = 835,73 Wh/m3®a
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RH-Eingahe

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfdhigkeit

Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Flachenheizung
35°/28°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

gedammt

Verteilleitungen  Ja
Steigleitungen Ja
Anbindeleitungen Ja

Verhaéltnis
Dammstoffdicke zu
Rohrdurchmesser
213
213

213

Leitungslangen I Defaultwerten

Dammung Leitungslange konditioniert

Armaturen [m] [%]
Ja 20,20 100
Ja 26,46 100
Ja 92,59

Speicher

Art des Speichers
Standort

Baujahr
Nennvolumen

Pufferspeicher
konditionierter Bereich
ab 1994

4151 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher

Anschlussteile gedarnmt

= 4,18 kWh/d Defaultwert

9 b ws

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

98,48 W Defaultwert
51,20 W Defaultwert

Umwalzpumpe
Speicherladepumpe
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WWB-Eingabe
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reserveflache

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrecnnung (Fixwert)
Wirmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammi Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [“%a])
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 213 Ja 10,44 100
Steigleitungen Ja 213 Ja 13,23 100
Stichleitungen Ja 213 15,87 Material Kunststoff 1 W/m
Wirmetauscher

warmegedammte Ausflhrung einschlieltlich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Wirmetauscher 10 kW Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe 255,02 W Defaultwert
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WP-Eingabe

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Reservefliche

Wiérmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Wasser / Wasser

Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwédrmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise

Baujahr

Modulierung

18,11 kW
4.5
5,5

berechnet It. ONORM H5056
Defaultwert

gleitender Betrieb

ab 2005

modulierender Betrieb

Prifpunkt: W10/\W35

Hilfsenergie
el. Leistungsbedarf
Umwiélzpumpentyp

424 \W Defaultwert

hocheffizient
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