Energieausweis fiir Nich

OB
I OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG

Gebé&udeteil

Nutzungsprofil Burogebaude

StraRe Friedhofallee

PLZ/Ort 2292 Engelhartstetten
Grundsticksnr.

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngeb&ude&quivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
aulenluftinduzierten KGhibedarf.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfiache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Geb&ude berlcksichtigt. Dazu z&hlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Baujahr 2014

Letzte Veeranderung

Katastralgemeinde Engelhartstetten
KG-Nr. 6303

Seehdhe 143 m

HWB*sk

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf bericksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schlielit die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittiungszeitraum fur die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Veriuste. Zu deren
Berechnung wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt.

fgee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadr beheizter Brutto-Grundfléche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtiinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden nach Mafigabe der NO GEEV 2008.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2014,012306 REPEA11 011 - Niedergsterreich

Geschéftszahl S1469-14

Bearbeiter DI Schild

19.03.2014 15:22 Seite 1



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

5
OIB OSTERREICHISCHES OIB Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 540 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,26 W/m2K
Bezugs-Grundflache 432 m? Heiztage 248d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2.209 m? Heizgradtage 3431 Kd Art der Luftung Fensterliiftung
Gebaude-Hullflache 1.417 m? Norm-AuRentemperatur -14°C  Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,64 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK-Wert 216
charakteristische Lange 1,56 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?a]
HWB* 14,5 kWn/m3a 32.258 14,6 kWhim?a 16,1 kwh/m*a erfallt
HWB 28.192 52,2
WWWB 2.541 4,7
KB* 0,0 kWh/m?a 0 0,0 kWh/m3a 1,0 kwh/mea  erfiillt
KB 6.611 12,2
BefEB
HTEBRH -24.735 -45,8
HTEBww -362 -0,7
HTEB 3.274 6,1
KTEB
HEB 7.580 14,0
KEB
BelEB 17.384 32,2
BSB 13.301 246
EEB 38.265 70,9 126,7 kWhim?a erflllt
PEB 100.112 185,4
PEBnem. 82.153 152,2
PEBem. 17.959 333
CO2
feee 0,86
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin MPT Engineering GmbH
Eichenweg 6
Ausstellungsdatum 19.03.2014 4072 Alkoven
Giltigkeitsdatum 18.03.2024 Unterschrift
Geschéftszahl S$1469-14

LY

Die Energiekennzahien dieses Energieausweises dienen ausschiiellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kbnnen bei tatséchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Grlinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdaume, Foyer

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Erg se bezogen auf Enge

HWB 52 fcee 0,86

Gebaudedaten - Neubau

Brutto-Grundflache BGF 540 m? charakteristische Lange I 1,56 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.209 m?® Kompaktheit Ag / Vg 064 m’
Gebaudehiliflache Ag 1.417 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplanen, 11.03.2014
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplanen und Bauteilliste, 11.03.2014
Haustechnik Daten: It. Besprechung Planung, 14.03.2014
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Engelhartstetten
Transmissionswarmeverluste Q 1 34.440 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q , 15.979 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv nx Q 4.211 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q; schwere Bauweise 17.890 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 28.192 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 33.901 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 15.699 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11 x Q; 4147 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv x Q; 17.606 kWh/a
Heizwarmebedarf Qj, 27.847 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Warmepumpe monovalent (Wasser/Wasser)
Warmwasser: Warmepumpe monovalent (Wasser/\Wasser)
Liftung: Fensterliiftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wérmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 /ON H 5059 /ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Gber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wéirmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstellt werden.
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Projektanmerkungen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Allgemein

Zonierung - Nutzungsprofile: Im Zuge der Einreichplanung erfolgt nur eine grobe Zonierung der abgeschatzen
Nutzungsprofile.
Hier ist im Zuge der Einteilung eine Adaptierung notwendig.

Bauteile

Lt. derzeit vorliegenden Planstand und vorliegender Bauteilliste.
Optimierung im Zuge der Detailplanung sind méglich.

Fenster

Derzeit wurde von 3-Scheiben-Verglasungen ausgegangen. Die wirtschaftlichkeit ist im Zuge der Detailplanung zu
Uberpriifen.

Geometrie
Lt. vorliegendem Einreichplanstand vom 11.03.2014.

Haustechnik

Ein Haustechnikprojekt liegt derzeit noch nicht vor und wird im Zuge der Detailplanung erstelit.

Als Hauptwarmequelle wird eine Energieversorgung Uiber Wasser - Warmepumpen angedacht.

Die Warmwasserbereitung erfolgt tiber Warmetauscher und Pufferspeicher, hier ist die Wirtschaftlichkeit von
alternativen Systemen zu priifen - insbesondere in den Bereichen der Leitungslangen.

Die Warmeabgaben erfolgt generell iber Fulbodenheizungen, die zusatzlichen Heizsysteme fiir die Bereiche der
schnelleren Aufheizung werden derzeit im Energieausweis nicht berlicksichtigt.

Der Einsatz von alternativen Heizsystemen wird im Zuge der Detailplanung noch abgestimmt.
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Bauteil Anforderungen

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfullt
min max

AWO01 AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS 0,16 0,35 Ja
AW03 AuRenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDVS 0,17 0,35 Ja
EWO01 erdanliegende Wand 0,17 0,40 Ja
IW01  Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ + 3,50cm VSDP 042 0,60 Ja
IW02  Wand zu Umkleide 30cm Bestand + 3,50cm VSDP 0,50 0,60 Ja
IW05  Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HLZ + 10cm WD 0,26 0,60 Ja
IW08  Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10ecm WD 0,30 0,60 Ja
IW07  Wand zu Feuerwehr Jugend 25cm HLZ + 3,50cm VSDP 0,42 0,60 Ja
AGO03 Decke zu Fahrzeughalle Uber Umkleide Damen 0,18 0,40 Ja
AGO04 Decke zu Archiv 0,34 0,40 Ja
EBO4 erdanliegender FuRboden Technikraum 4,42 3,50 0,21 0,40 Ja
FD04 AuRendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde 0,08 0,20 Ja
KD01 Decke zu Keller Bestand 3,96 3,50 0,23 0,40 Ja
FENSTER

1,24 x 0,60 (gegen Aulenluft vertikal)

1,56 x 1,40 (gegen AuBenluft vertikal)

1,60 x 1,40 (gegen Aulenluft vertikal)

2,60 x 1,40 (gegen AufRenluft vertikal)

2,80 x 0,60 (gegen Aullenluft vertikal)

4,30 x 0,90 (gegen Aufenluft vertikal)

1,00 x 2,20 (gegen Auenluft vertikal)

1,90 x 2,20 (gegen Aulenluft vertikal)

4,22 x 2,20 (gegen Aufienluft vertikal)

Eingangstlre - 1,87 x 2,20 (gegen Auenluft vertikal)

1,00 x 2,20 (unverglaste Tur gegen unbeheizte Geb&udeteile)
1,00 x 2,20 (unverglaste Tur gegen unbeheizte Geb&udeteile)
1,10 x 2,20 (unverglaste Tur gegen unbeheizte Gebaudeteile)
1,70 x 2,20 (gegen unbeheizte Gebaudeteile)

1,90 x 2,20 (unverglaste Tur gegen unbeheizte Gebaudeteile)

Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?2K]
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert U-Wert Erfillt

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 63946

max

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Heizlast Abschatzung
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

F+W ZT KG
Stockhofstralte 46
4020 Linz

Tel.:

0732/946461

Baumeister / Baufirma / Bautréger / Planer
F+W ZT KG

Stockhofstralle 46

4020 Linz

Tel.: 0732/946461

Norm-AuRentemperatur:
Berechnungs-Raumtemperatur:
Temperatur-Differenz:

-14 °C
20 °C
34 K

Bauteile

AWO01
AWO03
FDO4
FE/TU
EBO4
KDO1
EWO01
AGO3
AGO4
IWO1

W02
W05

W06
IWO7

ZD02

Auflenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
Auflenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDVS
Aulendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
Fenster u. Turen

erdanliegender Fuboden Technikraum

Decke zu Keller Bestand

erdanliegende Wand

Decke zu Fahrzeughalle iber Umkleide Damen
Decke zu Archiv

Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ + 3,50cm
VSDP
Wand zu Umkleide 30cm Bestand + 3,50cm VSDP

Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HLZ + 10cm
WD
Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm WD

Wand zu Feuerwehr Jugend 25cm HLZ + 3,50cm
VSDP
warme Zwischendecke Uber Feuerwehr Bestand

Summe OBEN-Bauteile

Summe UNTEN-Bauteile

Summe Zwischendecken

Summe AulRenwandflachen

Summe Innenwandflachen
Fensteranteil in AulRenwéanden 17,2 %
Fenster in Innenwanden

Standort: Engelhartstetten
Brutto-Rauminhalt der

beheizten Gebaudeteile: 2.209,29 m?
Gebaudehdillflache: 1.416,75 m?
Fliche Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
m?7  [Wim?K] (1] (1] [W/K]
130,72 0,161 1,00 21,09
46,16 0,172 1,00 7,93
254,36 0,078 1,00 19,84
59,10 1,142 67,51
274,93 0,212 0,70 1,34 54,54
145,00 0,228 0,70 1,34 30,91
15,61 0,167 0,80 2,09
23,56 0,178 0,70 2,94
141,98 0,341 0,70 33,85
95,87 0,423 0,90 36,51
25,94 0,504 0,90 11,76
89,24 0,264 0,50 11,78
79,63 0,295 0,90 21,15
34,66 0,423 0,50 7,33
0,02 1,229 1,34
419,90
419,93
0,02
192,48
325,34
39,96
19,14
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Heizlast Abschatzung

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Summe [W/K] 329
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 34
Transmissions - Leitwert L [WIK] 363,30
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 458,16
Gebiude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 27,9
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (540 m?) [W/im? BGF] 51,73

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

AWO01 AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS

Innenputz

Hochlochziegel 25cm

WDVS - Warmedammung EPS-F
WDVS - Deckschichte

von Innen nach Auflen Dichte Dicke

Rse+Rsi = 0,17

AWO03 AuBenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDVS
von Innen nach Aulten Dichte Dicke

Innenputz

Hochlochziegel Bestand
1.228.04 K/Z Mortel aulten
WDVS - Warmedammung EPS-F
WDVS - Deckschichte

EW01  erdanliegende Wand

Innenputz
Stahlbetonwand It. Statik
Warmedammung XPS

IWO01 Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ + 3,50cm VSDP

Innenputz

Hochlochziegel 25cm

VSDP Vorsatzschalen-Dammplatten 35
Innenputz

Rse+Rsi = 0,17

0,0150
0,2500
0,2000
0,0050
Dicke gesamt 0,4700

0,0150
0,3000
0,0200
0,2000
0,0050
Dicke gesamt 0,5400

von Innen nach AufRen Dichte Dicke

Rse+Rsi = 0,13

0,0150
0,2500
0,2000

Dicke gesamt 0,4650

von Innen nach Auflen Dichte Dicke

Rse+Rsi = 0,26

W02 Wand zu Umkleide 30cm Bestand + 3,50cm VSDP
von Innen nach AuBen Dichte Dicke

Innenputz

Hochlochziegel Bestand

Innenputz

VSDP Vorsatzschalen-Dammplatten 35
Innenputz

Rse+Rsi = 0,26

IW05 Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HLZ + 10cm WD
von Innen nach Auen Dichte Dicke

Innenputz

Hochlochziegel 25cm

WDVS - Warmedammung MW
WDVS - Deckschichte

Rse+Rsi = 0,26

IWoe Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm WD

Innenputz

Hochlochziegel bis 1980 It. Handbuch f. Energieb.
WDVS - Warmedammung MW

WDVS - Deckschichte

0,0150
0,2500
0,0350
0,0150
Dicke gesamt 0,3150

0,0150
0,3000
0,0150
0,0350
0,0150
Dicke gesamt 0,3800

0,0150
0,2500
0,1000
0,0050
Dicke gesamt 0,3700

von Innen nach Auften Dichte Dicke

Rse+Rsi = 0,26

0,0150
0,3000
0,1000
0,0050
Dicke gesamt 0,4200

A

0,700
0,250
0,040
0,700
U-Wert

0,700
0,500
1,000
0,040
0,700
U-Wert

0,700
2,300
0,035
U-Wert

0,700
0,250
0,033
0,700
U-Wert

0,700
0,500
0,700
0,033
0,700
U-Wert

0,700
0,250
0,040
0,700
U-Wert

0,700
0,500
0,040
0,700
U-Wert

d/ A
0,021
1,000
5,000
0,007

0,16

d/ A

0,021
0.600
0,020
5,000
0,007

0,17

d/ A
0,021
0,109
5714
0,17

d/ A
0,021
1,000
1,061
0,021
0,42

d/ A
0,021
0,600
0,021
1,061
0,021

0,50

d/ A
0,021
1,000
2,500
0,007

0,26

d/ A
0,021
0,600
2,500
0,007

0,30
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Bauteile
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

W07 Wand zu Feuerwehr Jugend 25cm HLZ + 3,50cm VSDP

von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d.f L
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Hochlochziegel 25cm 0,2500 0,250 1,000
VSDP Vorsatzschalen-Dammplatten 35 0,0350 0,033 1,061
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert 0,42
AGO03 Decke zu Fahrzeughalle {iber Umkleide Damen
von Aulen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Abdeckplatte Diffusionsoffen 0,0125 0,200 0,063
Warmedammung trittfest 0,2000 0,038 5,263
Stahlbetondecke It. Statik 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,4125 U-Wert 0,18
AG04 Decke zu Archiv
von Auflen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
1.710.04 Gipskartonplatten ¥ 0,0150 0,210 0,071
steh.Luftschicht, Warmefl. nach unten * 0,1000 0,128 0,781
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Gebundene Beschuttung 0,0300 0,060 0,500
Warmedammung trittfest 0,0500 0,038 1,316
Trittschallddammung EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
Folie 0,0001 1,000 0,000
Estrich 0,0700 1,400 0,050
Bodenbelag 0,0200 0,250 0,080
Dicke 0,4501
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5651 U-Wert 0,34
EB04 erdanliegender FuRboden Technikraum
von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0200 0,250 0,080
Estrich F 0,0700 1,400 0,050
Folie 0,0001 1,000 0,000
Warmedammung trittfest PS 20 0,1000 0,038 2,632
Gebundene Beschittung 0,1000 0,060 1,667
Abdichtung 0,0100 0,170 0,059
Unterbeton It. Statik 0,1500 2,300 0,065
Rollierung * 0,3000 0,700 0,429
Dicke 0,4501
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,7501 U-Wert 0,21
FD04 AuBendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
von AuRen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Dachhaut + Dachaufbau * 0,0001 0,170 0,001
Warmedammung EPS-W20 im Gefalle i.M. ca. 8,50cm 0,0850 0,038 2,237
Warmedammung EPS-W20 0,3000 0,038 7,895
Dampfsperre 0,0050 0,100 0,050
Stahlbetondecke It. Statik 0,2500 2,300 0,109
Stahlbetontrager It. Statik dazw. 48 % 2,300 0,018
Luft 95,2 % 0,8500 0,313 2,585
steh.Luftschicht, Warmefl. nach unten * 0,1500 0,128 1,172
1.710.04 Gipskartonplatten * 0,0150 0,210 0,071
Dicke 1,4900
RTo 13,0698 RTu 12,6706 RT 12,8202 Dicke gesamt 1,6551 U-Wert 0,08
Stahlbetontrag: Achsabstand 5,200 Breite 0,250 Rse+Rsi 0,2
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Bauteile
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer
KDO01 Decke zu Keller Bestand

von Innen nach AuRen  Dichte Dicke A df A
Bodenbelag 0,0100 0,250 0,040
Estrich F 0,0700 1,400 0,050
Folie 0,0001 1,000 0,000
Gebundene Beschuttung 0,0200 0,060 0,333
Decke Bestand 0,3000 2,300 0,130
Warmedammung 0,1400 0,040 3,500
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5401 U-Wert 0,23

ZD02 warme Zwischendecke iiber Feuerwehr Bestand
von Innen nach Auen Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag 0,0100 0,250 0,040
Estrich F 0,0700 1,400 0,050
Folie 0,0001 1,000 0,000
Gebundene Beschittung 0,0200 0,060 0,333
Decke Bestand 0,3000 2,300 0,130
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4001 U-Wert 1,23

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A IWImK]
* .. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flichenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

EG Grundform Neubau

er a = 15,45 b = 17,89
lichte Raumhshe = 3,20 + obere Decke: 0,45 => 3,65m
T BGF 276,40m2? BRI 1.008,8%m?

Wand Wl 56,39m2? IW01l Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ +
Wand W2 65,30m2 AWO1l RuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
Wand W3 47,74m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm
Teilung 15,45 x 0,56 (Lange x Hohe)
8,65m? EW0l erdanliegende Wand
Wand W4 37,96m2 IW01l Wand zu Gemeinde/Umkleide 25cm HLZ +
Teilung 7,49 xz 3,65 (Lange x Hohe)
27,34m? AW01l AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS

b Decke 141, 98m?* AGO4 Decke zu Archiv
Teilung 134,42m? FD04 15,45 x 8,70

Boden 276,40m? EBR04 erdanliegender FuBboden Technikraum

EG Grundform Bestand

Nr18 a.— 15,45 b = 17,86
lichte Raumhohe 2,64 + cobere Decke: 0,40 => 3,04m

BGFE 121, 44m?* BRI 369,18m?

Wand W1 23,90m? IW02 Wand zu Umkleide 30cm Bestand + 3,50c

Wand W2 -46,97m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm

Wand W3 23,90m? AWO03 AuBRenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDV

Wand W4 36,48m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm
Teilung 3,45 x 3,04 (Lange x Hohe)

10,49%m? AWO3 AuBenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDV

Decke 121,44m? 2ZD02 warme Zwischendecke iiber Feuerwehr Be
Boden 121,44m? KDO1l Decke zu Keller Bestand
EG Vorsprung Garderrobe
Nr18 a= 7,60 b = 3,10
lichte Raumhdhe = 2,64 + obere Decke: 0,41 => 3,05m
W3 7 BGF 23,56m? BRI 71, 92m?
o |
: Wand W1 9,46m? IW05 Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HL
: Wand W2 -23,20m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm
' Wand W3 9,46m? AW0O3 AuBenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDV
:U?Z Wand W4 23,20m? IW05 Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HL
1 Decke 23,56m? AGO3 Decke zu Fahrzeughalle iber Umkleide
A Boden 23,56m? KDO1l Decke zu Keller Bestand
\
Wi N
b
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Geometrieausdruck

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

EG Riicksprung Eingang

Nr21

EG Summe

0OG1 Grundform
Nr2

OG1 Summe

Deckenvolumen EB04

Deckenvolumen KDO01

a= 1,47 b = 1,00
lichte Raumhdhe = 3,20 + obere Decke: 0,40 => 3,60m
BGF -1,47m? BRI -5,2%m?3
Wand W1 3,60m? AW03 AubBenwand 30cm HLZ-Bestand + 20cm WDV
Wand W2 5,29m? AWO1l Aubenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
Wand W3 3,60m? AWO1
Wand W4 -5,29%9m? AWO1
Decke -1,47m? ZD0Z2 warme Zwischendecke iiber Feuerwehr Be
Boden -1,47m? EB04 erdanliegender FuBboden Technikraum
EG Bruttogrundfliche [m?]: 419,93
EG Bruttorauminhalt [m3]: 1.444,69
a= 17,86 b = 15,26
lichte Raumhthe = 3,20 + obere Decke: 1,49 => 4,6%m
BGF 119, 24m? BRI 562, 54m?
Wand Wl 36,86m? AWO1l AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
Wand W2 38,04m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 10cm
Teilung 3,45 x 4,69 (Liange x Hohe)
16,18m? AWO1l AuBenwand 25cm HLZ + 20cm WDVS
Teilung 3,70 x 4,69 (Lange x Hbhe)
17,35m? IWO5 Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HL
Wand W3 36,86m? IWO7 Wand zu Feuerwehr Jugend 25cm HLZ + 3
Wand W4 35,93m? IW06 Wand zu FF-Lager 30cm Bestand + 1l0cm
Teilung 7,60 x 4,69 (Lange x Hohe)
35,64m? IW05 Wand zu Fahrzeughalle, Archiv 25cm HL
Decke 119,94m? FD04 AuBendecke Mehrzwecksaal, Gemeinde
Boden -119,94m? ZD02 warme Zwischendecke iber Feuerwehr Be
0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 119,94
OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 562,54
Flache 274,93 m? x Dicke 0,45 m = 123,75 m?
Flache 145,00 m? x Dicke 0,54 m = 7831 m*®
Bruttorauminhalt [m?]: 202,06
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Geometrieausdruck
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AW0Ol - EB04 0,450m 26,38m 11,87m?
AWO3 - EB04 0,450m 1,00m 0, 45m?2
AWO3 - KDO1 0,540m 14,41m 7,78m?2
B IW02 - KDOL 0,540m 7,86m 4,25m?
BEma Hnymivobia 1IN0l - EBO4 0, 450m 25,85m 11, 64m?
EW01l - EBOD4 0,450m 15,45m 6,95m?
Dicke Fassadenstreifen TWw05 - KDOL 0, 540m 10, 70m 5,78m?
Iwo0e - KDO1 0,540m -11,05m -5,9%Tm?
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?)]: 539,87
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 2.209,29
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Fenster und Turen
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m2  Wm2K  Wim?2K  WimK  m?* WIm?K  [WIK]
NO
EG AWOD1 1 1,24 x 0,60 124 0860 0,74 0,52 0,90 067| 0,50 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 2,80x0,60 280 060 1,68 1,18 0,90 1,51 0,50 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 4,30x0,90 4,30 0,90 3,87 2,71 0,90 3,48| 0,50 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 1,00x 2,20 1,00 220 2,20 1,54 1,40 3,08/ 0,63 0,75 1,00 0,00
EG AWO1 1 Eingangstiire - 1,87 x 1,87 220 4,11 2,88 1,40 576| 063 0,75 1,00 0,00
EG AW03 1 ggg x 1,40 260 140 3,64 2,55 0,90 3,28/ 0,50 0,75 1,00 0,00
EG AW03 1 160x140 1,60 1,40 2,24 1,57 0,90 2,02| 0,50 0,75 1,00 0,00
0G1  AWO1 2 1,56x140 1,56 1,40 437 3,06 0,90 3,93| 0,50 0,75 1,00 0,00
9 22,85 16,01 23,73
NW
EG AW03 1 260x140 260 140 3,64 2,55 0,90 3,28/ 0,50 0,75 1,00 0,00
EG W06 1 1,10x 2,20 1,10 2,20 2,42 1,40 305|063 075100 0,00
2 6,06 2,55 6,33
SO
EG IWo1 1 1,90x2,20 190 220 4,18 1,40 527|063 0,75 1,00 0,00
1 4,18 0,00 5,27
SW
EG AWD1 1 4,22x220 422 2,20 9,28 6,50 1,40 13,00/ 0,63 0,75 1,00 0,00
EG AWD1 1 1,90x2,20 1,90 2,20 4,18 2,83 1,40 585|063 0,75 1,00 0,00
EG Iwo1 1 1,00x2,20 1,00 2,20 2,20 1,40 277|063 0,751,00 0,00
EG W01 1 1,70%x2,20 1,70 2,20 3,74 2,62 1,40 4,71| 0,40 0,75 1,00 0,00
EG w02 1 1,00x2,20 1,00 2,20 2,20 1,40 2,77| 0,63 0,75 1,00 0,00
EG W05 1 1,00x220 1,00 2,20 2,20 1,40 1,54 0,63 0,75 1,00 0,00
OG1  IWo7 1 1,00x220 1,00 2,20 2,20 1,40 1,54| 0,50 0,75 1,00 0,00
7 26,00 12,05 32,18
Summe 19 59,09 30,61 67,51

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmafityp

z... Abminderungsfakt. fur bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung
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Monatsbilanz Standort HWB
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Standort: Engelhartstetten

BGF [m?] = 539,87 Lt [W/K] = 363,30 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m® = 2.209,29 Ly[W/K]= 168,78 gih [W/m? = 3,75
Monate  Tage Mittlere ~ Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Wérme-
Aulen- warme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 5.818 2.722 8.540 1.948 187 2.135 0,25 1,00 6.405
Februar 28 0,46 4.771 2.149 6.919 1.735 316 2.051 0,30 1,00 4.868
Mérz 31 4,44 4.205 1.967 6.172 1.948 488 2.436 0,39 1,00 3.736
April 30 9,34 2.787 1.289 4.076 1.877 653 2.530 0,62 0,99 1.560
Mai 31 14,02 1.616 756 2.373 1.948 850 2.799 1,18 0,81 36
Juni 30 17,14 749 346 1.095 1.877 863 2,739 2,50 0,40
Juli 31 18,82 320 150 469 1.948 856 2.804 5,908 0,17
August 31 18,36 442 207 649 1.948 751 2,699 4,16 0,24
September 30 14,65 1.400 647 2.047 1.877 576 2.453 1,20 0,80 27
Oktober 31 9,29 2.894 1.354 4.248 1.948 401 2.350 0,55 1,00 1.904
November 30 4,09 4,162 1.925 6.087 1.877 203 2.080 0,34 1,00 4.008
Dezember 31 0,48 5.276 2.468 7.743 1.948 148 2.096 0,27 1,00 5.647
Gesamt 365 34.440 15.979 50.420 22.880 6.293 29.173 28.192
nutzbare Gewinne: 17.890 4.211 22101

HWB ggr= 52,22 kWh/m?a
HWB gr = 12,76 kWh/ma
Ende Heizperiode:  10.05.
Beginn Heizperiode: 21.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 539,87 LT [W/K] = 363,99 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m®*] = 2.209,29 Ly[W/K]= 168,78 gih [W/m? = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Wéarme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 5.831 2,722 8.553 1.948 215 2.163 0,25 1,00 6.390
Februar 28 0,73 4.714 2.119 6.832 1.735 342 2.076 0,30 1,00 4.756
Méarz 3 4,81 4.114 1.921 6.034 1.948 498 2.447 0,41 1,00 3.588
April 30 9,62 2.720 1.255 3.976 1.877 634 2.51 0,63 0,99 1.481
Mai 31 14,20 1.571 733 2.304 1.948 817 2,765 1,20 0,80 94
Juni 30 17,33 700 323 1.023 1.877 821 2.698 2,64 0,38 0
Juli 31 19,12 238 111 350 1.948 855 2.804 8,02 0,12 0
August 31 18,56 390 182 572 1.948 742 2.691 4,70 0,21 0
September 30 15,03 1.303 601 1.904 1.877 577 2.454 1,29 0,76 50
Oktober 31 9,64 2.806 1.310 4116 1.948 407 2.355 0,57 1,00 1.768
November 30 4,16 4.151 1.916 6.067 1.877 222 2.099 0,35 1,00 3.969
Dezember 31 0,19 5.365 2.505 7.870 1.948 170 2119 0,27 1,00 5.751
Gesamt 365 33.901 15.699 49.601 22.880 6.301 29.181 27.847

nutzbare Gewinne: 17.606 4147  21.753

HWB BGF— 51,58 kWh/m?2a
HWB gri = 12,60 kWh/m?3a
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Kiihlbedarf Standort
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Standort: Engelhartstetten

BGF [m? = 539,87 LT[W/K]= 363,30 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®* = 2.209,29 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,08
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,63 7.605 3.481 11.086 3.896 249 4.146 0,37 1,00 0
Februar 28 0,46 6.374 2.808 9.183 3.469 422 3.891 042 1,00 0
Marz 31 4,44 5.956 2.726 8.682 3.896 651 4547 0,52 1,00 0
April 30 9,34 4.454 2.015 6.468 3.754 871 4625 0,72 0,98 0
Mai 31 14,02 3.310 1.515 4.825 3.896 1.134 5030 1,04 0,88 431
Juni 30 17,14 2.370 1.072 3.442 3.754 1.150 4.904 1,42 0,69 1.588
Juli 31 18,82 1.985 908 2.893 3.896 1.142 5.038 1,74 0,57 2.278
August 31 18,36 2.110 966 3.075 3.896 1.001 4.898 1,59 0,62 1.947
September 30 14,65 3.035 1.373 4.408 3.754 768 4.522 1,03 0,89 366
Oktober 31 9,29 4.616 2,118 6.729 3.896 535 4432 0,66 0,99 0
November 30 4,09 5.859 2.650 8.510 3.754 270 4.024 047 1,00 0
Dezember 31 0,48 7.051 3.227  10.277 3.896 197 4094 040 1,00 0
Gesamt 365 54.725 24.853 79.578 45.759 8.391 54.151 6.611
KB = 12,25 kWh/m?a
KB = 12.245 Wh/m?3a
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AufBen induzierter Kiihlbedarf

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Standort: Referenzklima

BGF [m? = 539,87 LT[W/K]= 363,99 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®* = 2.209,29 gic [Wim?] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage  Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
‘G kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,63 7621 1.173 8.794 0 287 287 0,03 1,00 0
Februar 28 0,73 6.318 973 7.291 0 456 456 0,06 1,00 0
Marz 31 4,81 5.866 903 6.769 0 665 665 0,10 1,00 0
April 30 9,62 4.388 675 5.063 0 846 846 0,17 1,00 0
Mai 31 14,20 3.266 503 3.769 0 1.089 1.089 0,29 1,00 0
Juni 30 17,33 2.323 357 2.680 0 1.095 1.095 0,41 1,00 0
Juli 31 19,12 1.904 293 2.198 0 1.140 1.140 0,52 1,00 0
August 31 18,56 2.060 317 2.37F 0 990 990 0,42 1,00 0
September 30 15,03 2.939 452 3.391 0 769 769 0,23 1,00 0
Oktober 31 9,64 4.529 697 5.226 0 543 543 0,10 1,00 0
November 30 4,16 5.851 901 6.751 0 296 296 0,04 1,00 0
Dezember 31 0,19 7.145 1.100 8.244 0 227 227 0,03 1,00 0
Gesamt 365 54.208 8.344 62.552 0 8.402 8.402 0
KB*= 0,00 kWh/m3a
KB*= 0,00 Wh/m?a
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RH-Eingabe
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Raumheizung
Allgemeine Daten
Art der Raumheizung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 35°/28°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 213 Ja 28,23 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 43,19 100
Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 151,16
Speicher
Art des Speichers Pufferspeicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 4151 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher qdpws 4,43 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung
Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwalzpumpe 98,48 W Defaultwert
Speicherladepumpe 51,20 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleiderdume, Foyer

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedédmmt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 12,61 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 21,59 100
Stichleitungen Ja 2/3 25,91 Material Kunststoff 1 WW/m
Waérmetauscher

warmegedammte Ausflhrung einschlieldlich Anschlussarmaturen
Ubertragungsleistung Wirmetauscher 10 KW Defaultwert

Bereitstellung
Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe 256,02 W Defaultwert
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WP-Eingabe

Gemeindezentrum Engelhartstetten - Umkleideraume, Foyer

Warmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Warmepumpe

Wasser / Wasser
Monovalenter Betrieb

Warmwasser und Raumheizung

Nennwirmeleistung
Jahresarbeitszahl
COP

Betriebsweise
Baujahr

Modulierung

22,31 kW
47 berechnet It. ONORM H5056
55 Defaultwert Prifpunkt: W10/W35

gleitender Betrieb
ab 2005

modulierender Betrieb

Hilfsenergie
el. Leistungsbhedarf
Umwaélzpumpentyp

523 W Defaultwert
hocheffizient

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2014,012306 REPWPEIN1 011 - Niederosterreich

Geschaftszahl S1468-14

18.03.2014 15:23

Bearbeiter DI Schild
Seite 21



