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Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NO Landesregierung, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft
(RU3) zur Verfiigung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NO
entwickelt. Das Berichtstool EBN kann von der/dem Energiebeauftragten genutzt werden, um den
Jahresenergiebericht gemaR NO Energieeffizienzgesetz 2012 (NO EEG 2012) zu erstellen.

Datum: 28.10.2024
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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NO Energieeffizienzgesetz 2012 (NO EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten flir Gemeindegebaude als auch die regelmaRige
Fuhrung der Energiebuchhaltung fir Gemeindegebaude sowie einmal jahrlich die Erstellung
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenstandlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Engelhartstetten nach.

Fur die FUhrung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool SIEMENS
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes
Niederoésterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfligung gestellt wird.

4 Datum: 28.10.2024
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1. Objektlibersicht

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Uberblick liber die erfassten Objekte in der
Energiebuchhaltung gegeben. Hierbei werden in tabellarischer Form die Energieverbrauche gelistet.
Ebenso ersichtlich ist der anonymisierte landesweite Vergleich (Benchmark) mit anderen Gebauden
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kwWh/(m?*a)
als Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedriickt, wobei A die beste
und G die schlechteste Kategorie darstellt.

Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten
ausgesprochen. Anschlielend wird fiir jedes Gebaude eine Detailauswertung vorgenommen.

LEGENDE:

Flache [m?]: Brutto-Grundflache des Gebaudes

Warme [kWh]: Warmeverbrauch im Berichtsjahr

Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr

Wasser [m3]: Wasserverbrauch im Berichtsjahr

CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr

LS: Labelling Strom; zeigt den Stromverbrauch des betreffenden Gebaudes in Relation zu allen anderen
Gebauden gleicher Nutzung in NO

LW: Labelling Warme; zeigt den Warmeverbrauch des betreffenden Gebaudes in Relation zu allen
anderen Gebauden gleicher Nutzung in NO

1.1 Gebaude

Nutzung Gebaude Flache | Warme Strom |Wasser | CO2 (kg)
(kWh) (kwh) (m3)
Feuerwehr(FF) FF-Haus Groilenbrunn 258 12.583 0 0 2.869 kA
Feuerwehr(FF) FF-Haus Loimersdorf 302 14.228 5.423 0 5.039
Feuerwehr(FF) FF-Haus Markthof (Dorfheim) 171 6.577 13.582 0 6.245
Feuerwehr(FF) FF-Haus Stopfenreuh 230 0 4.355 0 1.441
Gemeindeamt(GA) Gemeindekanzlei GroilRenbrunn 25 0 0 0
Gemeindeamt(GA) Gemeindezentrum 1.979 0 69.635 0
Kindergarten(KG) Kindergarten Loimersdorf 276 90.055 10.158 0
Kindergarten(KG) Kindergarten Stopfenreuth 616 79.264 12.988 0
Musikheim(MH) Musikheim Engelhartstetten 273 7.925 3.223 0
Schule-Volksschule(VS) Volksschule Engelhartstetten 2.130 10.772 16.165 0
Sonderbauten(SON) Aufbahrungshalle Loimersdorf 59 0 619 0
Sonderbauten(SON) Aufbahrungshalle Markthof 65 0 384 0
Sonderbauten(SON) Gemeindehaus Loimersdorf 150 0 1.149 0
Sonderbauten(SON) Pfarrheim 125 0 32 0
Sonderbauten(SON) Sportclubanlage 100 0 13.401 0 4.436
6.759| 221.404| 151.114 0] 104.062
1.2 Anlagen
Anlage Waérme Strom Wasser | CO2 (kg)
(kwh) (kwh) (m3)
Friedhof Engelhartstetten 0 3.075 0 1.018
Friedhof Loimersdorf 0 66 0 22
Friedhof Markthof 0 690 0 229
GroiRenbrunn Wasserpumpe & Pumpenhaus 0 20.067 0 6.642
Klaranlage Engelhartstetten 0 122.229 0 40.458
Pumperk SchloRhof 0 37.210 0 12.317
Pumpwerk GroilRenbrunn 477/2 (PW) 0 7.614 0 2.520
Pumpwerke Engelhartstetten 0 41.268 0 13.660
Pumpwerke Loimersdorf 0 18.656 0 6.175
Pumpwerke Markthof 0 14.294 0 4,731
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Pumpwerke Stopfenreuth 0 97.827 0 32.381
Tiefbehalter Groifenbrunn 0 11.912 0 3.943
Wasserversorgungsanlage Tiefbehalter BA-09 0 24.293 0 8.041

0 399.201 0] 132.136

1.3 Energieproduktionsanlagen

Anlage Warme (kWh) Strom (kWh)
Gemeindeamt 9.837
PV-Anlage Kindergarten Stopfenreuth 2.322
12.159

1.4 Fuhrparke

keine

Datum: 28.10.2024
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2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Innerhalb der im EMC verwalteten o6ffentlichen Gebaude, Anlagen und Fuhrparke der Gemeinde
Engelhartstetten wurden im Jahr 2023 insgesamt 771.719 kWh Energie benotigt. Davon wurden 48%
fur Gebaude, 52% flr den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 0% fir die Fuhrparke bendtigt.

Verteilung Energie der Gemeinde Gesamtenergieverbrauch

I Gebaude 1000 -
I Anlagen

I Fuhrparke
800

600 -

(MWh)

400

200 +

2019 2020 2021 2022 2023

Der Energieverbrauch innerhalb der Gebaude, Anlagen und Fuhrparke setzt sich wie folgt zusammen:

Gebdude Anlagen

B Warme B Warme
I Strom I Strom
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Als Veranderungen im Jahr 2023 gegenuber 2022 ergeben sich: Gesamtenergieverbrauch (Gebaude,
Anlagen, Fuhrpark) -1,31 %, Warme -12,28 % bzw Warme (HGT-bereinigt) -5,18 %, Strom 3,92 %,

Kraftstoffe 0,0 %

Gebaude

Entwicklung Stromverbrauch Gebaude

200 176 183 181
158 151
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< <
2 100 =
e e
50-
0,
2019 2020 2021 2022 2023
kWh  176.478 182.678 181.196  158.305 151.114 kWh
Anlagen
Entwicklung Stromverbrauch Anlagen
400 4 358 371
345 329
300
<
2 200
=
100
0,
2019 2020 2021 2022 2023
kWh 345481 329.493 358.221 371.261  399.201

300

2501
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Entwicklung Warmeverbrauch Gebaude
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2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

Der Gebaude-Energieverbrauch fir Strom und Warme verteilt sich zwischen den einzelnen
Gebaude-Nutzungsarten folgendermalfien:

Gebédude
. e Feuerwehr(FF) 23.361 kWh
Verteilung Stromverbrauch Geb&dude .
Gemeindeamt(GA) 69.635 kWh
[ FF Kindergarten(KG) 23.147 kWh
C1GA Musikheim(MH) 3.223 KWh
Bl KG
I VH Schule-Volksschule(VS) 16.165 kWh
vs Sonderbauten(SON) 15.584 kWh
I SON
. . v Feuerwehr(FF) 33.388 kWh
Verteilung Warmeverbrauch Gebaude .
Gemeindeamt(GA) 0 kWh
[ FF Kindergarten(KG) 169.319 kWh
C1GA Musikheim(MH) 7.925 KWh
Bl KG
I VH Schule-Volksschule(VS) 10.772 kWh
vs Sonderbauten(SON) 0 kwh
I SON

Anlagen

. Klaranlage (AWRA)(KA) 122.229 kWh
Verteilung Stromverbrauch Anlagen

Sonderanlagen(SON) 3.831 kWh
I AWRA Wasserversorgungsanlag = 273.142 kWh
[ SON
Wy
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2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

Die CO2 Emissionen beliefen sich auf 236.198 kg, wobei 23% auf die Warmeversorgung, 77% auf die
Stromversorgung und 0% auf den Fuhrpark zurtickzufihren sind.

Emissionen
CO2-Emissionen CO2-Emissionen
B Warme 3 Strom [EE Warme
I Strom
250
200
150 1
s
1001
50
0,
2019 2020 2021 2022 2023
Erneuerbare Energie
Anteil erneuerbarer Warme Anteil erneuerbarer Strom
[ erneuerbar  [] nicht erneuerbar [ erneuerbar  [] nicht erneuerbar
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Produzierte 6kologische Energie
Entwicklung Stromproduktion
14 -
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12
10
= 8
=
= .
4,
2,
0,
2021 2022 2023
kWh 2.185 2.542 12.159
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2.5 Verteilung auf Energietrager

Der Gebaude-Energieverbrauch fir Strom und Warme verteilt sich auf die einzelnen Energietrager
folgendermalen:

Gebaude
e s O-Strommix 151.114 kWh
Energietrager Strom Geb&dude
I O-Strommix
. " " " Erdgas 116.866 kWh
Energietrager Warme Gebaude Fossile Warme 10.772 KWh
I Erdgas Heizol 93.765 kWh
[ Fossile Warme
I Heizol
Anlagen
O-Strommix 399.201 kWh

Verteilung Stromverbrauch Anlagen

I O-Strommix
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats!

Da uns die Gebaude nur aus den Gebaudedatenblatter bekannt sind und der Zustand sowie
die Dammeigenschaften und die installierte technische Ausriistung nicht bekannt ist, sind
die Empfehlungen nur als grobe Abschatzung zu deuten.

Um detaillierte Aussagen zu den Energieverbrauchen der jeweiligen Gebaude bzw. Anlagen treffen
zu kénnen, sind diese von einem fachkundigen Personal zu inspizieren bzw. die
thermischen Gebaudeeigenschaften durch Messungen bzw. Berechnungen durchzufihren.

Der Gesamt-Stromverbrauch der Gebaude (151.000 kWh) ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa
7.000 kWh gesunken und liegt unter dem Durchschnittsverbrauch (169.800 kWh) der letzten
funf Jahre.

Der Gesamt-Warmeverbrauch (221.000 kWh) der Gebaude ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa
31.000 kWh gesunken und liegt unter dem Durchschnittsverbrauch (244.200 kwh) der letzten
funf Jahre.

Der Gesamt-Stromverbrauch der Anlagen (399.000 kWh) ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 28.000
kWh gestiegen und liegt ber dem Durchschnittsverbrauch (360.400 kWh) der letzten finf Jahre. Was
vor allem am erhdhten Stromverbrauch einiger Pumpwerke liegt.

Den gréften elektrischen Energieverbrauch fur die Gemeinde stellt mit ca. 122.229 kWh/Jahr
die Klaranlage Engelhartstetten da.

Folgende Gebaude und Anlagen weisen eine groflse Abweichung bezogen auf deren
Energieverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren auf.

Gebaude:

5.2 FF-Haus Loimersdorf
2021 = 4.702 kWh
2022 =5.385 kWh
2023 =5.423 kWh

Wahrend das Feuerwehrhaus 2019 noch ca. 2.500 kWh Strom verbrauchte, braucht es 2023 ca. die
doppelte Menge. Auch beim FF-Haus Stopfenreuth ist eine deutliche Verbrauchssteigerung zu
beobachten. Hier sollte untersucht werden, was die Verbrauchssteigerung verursacht hat. Weiters ist
Uber einen Beleuchtungstausch auf LED nachzudenken.

Anlagen:

6.10 Pumpwerke Markthof
2021 =10.936 kWh
2022 = 11.860 kWh
2023 = 14.294 kWh

Der Stromverbrauch der Pumpwerke Markthof, genauer gesagt der Stromverbrauch des Pumpwerks
308/5 (PW1) Markthof, hat sich stark gesteigert. Falls das Pumpwerk gréRere Mengen férdern muss als
bisher, kann der Verbrauch gerechtfertigt werden. Ansonsten sollte die Verbrauchssteigerung
untersucht werden. Bei Abwasserpumpwerken kénnen auch durch Schaden am Laufrad bzw. durch
"Verzopfungen" héhere Stromverbrauche entstehen.

6.11 Pumpwerke Stopfenreuth
2021 = 52.917 kWh
2022 = 68.609 kWh
2023 = 97.827 kWh

Der Stromverbrauch der Pumpwerke Stopfenreuth, genauer gesagt der Stromverbrauch

des Brunnenhaus WVA HT/NT, hat sich stark gesteigert. Da uns die genauere Technik der Pumpwerke
nicht bekannt ist, kdnnen wir keine detaillierten Aussagen dazu treffen. Bei Pumpwerken der
Wasserversorgung konnten durch die Erneuerung der Pumpen, Erneuerung des Prozessleitsystems
oder Verringerung der Wasserverluste im ganzen System, Einsparungen erzielt werden.

12 Datum: 28.10.2024
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4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n

Unten Anhangend finden Sie eine von mir angenommene Beurteilung etwaiger
Einsparungsmadglichkeiten. Eine detaillierte Aussage zu den einzelnen Gebauden und Anlagen kann
erst nach einer Inspektion bzw. einer umfangreichen Besichtigung oder Berechnung (Energieausweis)
der Gebaude getroffen werden.

Allgemeine Empfehlungen zur Minderung von Energieverbrauchen in Gebduden

Empfohlen wird den Stromverbrauch aller 6ffentlicher Gebaude genauer zu untersuchen, in der
folgenden Auflistung finden sie ein paar Einsparungsmaglichkeiten:

« Vermeidung Stand By Verluste bei PC’s, Bilschirmen, Werbetafeln, Ladegeraten etc.

«  Optimieren der der Beleuchtungszeiten bzw. Beleuchtungszonen

« Drosseln der Raumtemperatur bei etwaigen E-Heizkdrpern, Heizllftern, etc.

« Beleuchtungsumstellung auf LED

» Prifen der Stromverbrauche bzw. der Effizienz einzelner E-Gerate (Klima/Luftungsgerate)

« Nutzerlnneninformation betreffend Energiesparen

Allgemeine Empfehlung betreffend der Warmeverbrauchseinsparungen in Gebauden:

Dammung der Armarturen, Rohrleitungen im Heizraum, Installation von Spararmaturen

« Automatische Absenkung flir Feiertage etc.

« Regulieren der Raumtemperaturen wo es mdglich ist

« Optimieren von der Aufheizphasen bei der Warmwassererzeugung

« Generelle Uberpriifung des Heizsystems

« Reduktion der Kesselstarts durch Anderung der Kesseleinstellungen und der Programmierung
des Heizkreisreglers

«  Generelle Uberpriifung bzw. Optimierung des Heizsystems

« Thermische Gebaudesanierung: Aulenwand, Fenster, Oberste Gescholidecke, Kellerdecke,
Vermeidung von Warmebrlcken etc.

13 Datum: 28.10.2024
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